
LINEA PIÙ TECNICI / COLLE

Schiuma per isolamento termico.

Aderisce perfettamente tra: polistirolo/polistirene e
polistirolo, polistirolo e legno, polistirolo e muratura,
polistirolo e cartongesso
Non aderisce su: guaine bituminose lisce (non
preventivamente sfiammate a caldo), polietilene.
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Il sistema più veloce e pulito per
l’incollaggio professionale di pannelli
isolanti termici in edilizia (sistema
cappotto). È un adesivo rapido di schiuma
poliuretanica monocomponente, pronto
all’uso, per pannelli di polistirolo e non
solo.
Aderisce perfettamente su tutti i materiali
porosi in genere ed in particolare su:
guaine ardesiate o granigliate,
cartongesso, calcestruzzo, massetto
cementizio, mattoni, legno, lana di roccia,
vetro, fibre di poliestere, metalli, gomma

Orbi Rapid 7.1000 - colla

Orbi Rapid 7.1000 - collaLP-TC-COL413

LP-TC-COL413
Tempo di asciugatura al tatto
circa 5 minuti. Tempo di presa 1÷2
ore. Aderenza completa in 24 ore.

Conservare il prodotto a
temperature non
inferiori a 1°C al riparo

da insolazione diretta.

Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le

vigenti disposizioni locali.



8007100075008 750 ml

LINEA PIÙ TECNICI / COLLE

12 3 156 468750 ml 66x66x327

FORMATI
DISPONIBILI

DIMENSIONI
P x L x H (mm)
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Orbi Rapid 7.1000 - collaLP-TC-COL413


