
Miscelabile con
idropitture CIPIR per
interno.

Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
i 10°C e 30°C.

Conservare il prodotto a
temperature non
inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta.

Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le

vigenti disposizioni locali.

Colorante acrilicoLP-AD-COA088
LINEA PIÙ ADDITIVI E COLORANTI / COLORANTI PER PRODOTTI ALL'ACQUA

Coloranti idrodispersi a base di pigmenti organici ad alta purezza,
resistenti alla luce da usare solo internamente.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Coloranti idrodispersi a base di pigmenti
ad alta purezza fortemente concentrati.
Colorante acrilico è pronto in 12 tinte
base, dalle quali si può ricavare una
gamma illimitata di tonalità.
Da usare solo per interni.

Colorante acrilicoLP-AD-COA088



AVVERTENZE: Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
Mescolare la pittura così colorata fino ad ottenere un colore
omogeneo prima di diluire la pittura stessa.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷
max +35°C - umidità relativa <75%.
Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max
+35°C - umidità <10%.
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche
favorevoli come indicato.
Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

8012760990707 (CACR070)
Giallo limone -  blister

8012760990400 (CACR040)
Giallo oro -  blister

8012760991407 (CACR140)
Giallo cromo -  blister

8012760990905 (CACR090)
Arancio -  blister

8012760990202 (CACR020)
Rosso vivo -  blister

8012760990608 (CACR060)
Bruno -  blister

8012760991209 (CACR120)
Giallo ocra -  blister

8012760991506 (CACR150)
Giallo dorato -  blister

8012760990103 (CACR010)
Verde bosco -  blister

8012760991100 (CACR110)
Verde prato -  blister

8012760991308 (CACR130)
Bleu -  blister

8012760990301 (CACR030)
Nero -  blister

Colorante acrilicoLP-AD-COA088
LINEA PIÙ ADDITIVI E COLORANTI / COLORANTI PER PRODOTTI ALL'ACQUA

10 6 180 1080 blister 25x80x170

FORMATI
DISPONIBILI

DIMENSIONI
P x L x H (mm)
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